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Utilización versátil.
Sistema de ventanas PVC Avantgarde y Ovlo
Los sistemas de ventanas Avantgarde y Ovlo se destacan por su aspecto

atractivo y ligero, con líneas redondeadas y el uso de soluciones modernas.

Las ventanas Avantgarde y Ovlo se utilizan tanto en obras de renovación como en 

nuevas instalaciones gracias a la profundidad de instalación de 70 mm o 80 mm. 

El uso de accesorios de alta calidad garantiza la máxima seguridad.

Ventajas atractivas:

�	 Versatilidad: Gracias a la profundidad de 
instalación de 70 mm o 80 mm, los sistemas de
ventanas Avantgarde y Ovlo son especialmente 
adecuados para el uso durante renovaciones.

�	 Diseño: El aspecto clásico o redondo
de Avantgarde y Ovlo cumple con todos los
requisitos de diseño.

�	 Comodidad: Con las ventanas de ahorro de
energía Avantgarde y Ovlo (UW to 0,89 W/m²K)
se cuida el medio ambiente y al mismo tiempo se 
ahorra en gastos de calefacción.

�	 Durabilidad: Los refuerzos de acero galvanizado 
proporcionan la máxima rigidez y estabilidad,
así como una excelente funcionalidad.

�	 Variantes versátiles: Las formas individuales
de las ventanas y los accesorios proporcionan 
el mayor grado de libertad de diseño.

Durabilidad

Las ventanas Avantgarde y Ovlo son resistentes a las condiciones climáticas 

y practicamente no necesitan conservación. Además, la ventana puede ser 

cubierta en cualquiera de sus variantes con foliado resistente a los rayos UV, 

por lo que puede personalizar completamente su aspecto según sus necesidades.



3

Alto aislamiento térmico  
Perfiles de 6/5 cámaras en combinación con 
cristales con excelentes propriedades térmicas 
garantizan un alto aislamiento térmico.

Diseño personalizado 
Perfiles planos, redondeados o simples,  
en combinación con una amplia gama de colores  
le permite personalizar las ventanas de acuerdo 
con sus necesidades individuales.

Aún mayor rigidez y estabilidad 
Los refuerzos de acero galvanizado con perfiles 
de PVC satisfacen incluso los más altos  
requisitos estáticos.

Seguridad 
Dos puntos antirrobo en el equipo estándar  
aseguran una alta seguridad, que puede  
extenderse adicionalmente a la clase de  
seguridad RC2. 
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Valores convincentes Avantgarde / Ovlo

Aislamiento térmico1) 
Valor U de los marcos (Uf) hasta 1.3 W/m²K²)

Valor U de las ventanas (Uw) hasta 0.89 W/m²K

Aislamiento acústico3) Valor Rw 42dB 

Resistencia a las cargas de viento hasta la clase C4 / B4 de acuerdo con EN1221

Resistencia al agua hasta la clase 8A, de acuerdo con EN 12208

Permeabilidad al aire hasta la clase 4, de acuerdo con EN 12207

Seguridad Seguridad básica, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) ventana con un solo colgante (1.23 x 1.48 m)
2) depende de la combinación de faja y marco seleccionada
3) de acuerdo con EN 14351/1
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