
Ventanas energéticamente eficientes 

El único en su categoría. 
Ventanas PVC en el  
sistema Encore
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El innovador sistema ENCORE con insertos aislantes tiene perfectas propriedades 

de aislamiento térmico como único en su categoría. Gracias a esto, el sistema 

de ventanas ENCORE está especialmente diseñado para edificios con eficiencia 

energética. Su elegante diseño puede ser usado tanto en construcciones nuevas 

como en renovaciones. Múltiples ventajas – que se complementan con una buena 

relación calidad-precio. 

Ventajas atractivas:

�	 Ambiente agradable en el apartamento:
cámaras especiales con insertos térmicos adicionales
garantizan los más altos valores de aislamiento térmico
y proporcionan una atmósfera acogedora.

�	 Aspecto: aspecto de la ventana clásico, elegante 
�	 Durabilidad de larga duración: Gracias a los

materiales resistentes al clima y a los accesorios de
alta calidad, se puede disfrutar de las ventanas durante 
muchos años.

�	 Libre de preservación y fácil de limpiar:
Las superficies lisas son fáciles de limpiar y no
requieren una conservación frecuente.

El único en su categoría.
Ventanas PVC en el sistema Encore 

Aislamiento térmico eficiente

Gracias a los insertos aislantes adicionales en el perfil 

de cuatro cámaras del sistema Encore, el aislamiento 

térmico es sobresaliente y los refuerzos de acero

garantizan una alta rigidez de toda la estructura.
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Diseño 
Las formas simples y clásicas dan a las ventanas 
un aspecto clásico y atemporal.

Aislamiento térmico  
Ahorro de energía gracias a las inserciones 
térmicas adicionales.

Alta hermeticidad 
Dos juntas circunferenciales hechas de material 
EPDM flexible de alta calidad garantizan una 
protección fiable contra las corrientes de aire y la 
humedad durante años. 

Aún major rigidez y estabilidad 
Los refuerzos de acero galvanizado con perfiles 
PVC satisfacen inlcuso los más altos requisitos 
estáticos.
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Valores convincentes Encore

Aislamiento térmico1) 
El valor U del marco (Uf) to 1.0 W / m²K²)

El valor U de la ventana (Uw) to 0,76 W/m²K

Aislamiento acústico3) Valor Rw 34dB 

Resistencia a las cargas de viento hasta la clase C4 de acuerdo con EN 1221

Resistente al agua hasta la clase 5A, de acuerdo con EN 12208

Permeabilidad al aire hasta la clase 4, de acuerdo con EN 12207

Seguridad Seguridad básica

1) ventana con un solo colgante (1.23 x 1.48 m)
2) depende de la combinación de faja y marco seleccionada
3) de acuerdo con EN 14351/1
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Distribuidor autorizado:

Dirección:
Muronovo
Dodro 15981 La Coruña
España

Número telefónico: +34 981 073 034
Correo electrónico: info@minato.com
Website: www.miñato.es
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