
Ventanas energéticamente eficientes 

Alto aislamiento térmico.
Ventanas PVC 
en sistema P-Line 
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Las ventanas P-Line se distinguen por sus excelentes propriedades técnicas.

Se fabrican exactamente de tal manera que satisfacen sus requisitos y ofrecen 

muchas opciones de configuración, como una amplia selección de foliados. 

Además, son extremadamente fáciles de mantener y tienen una atractiva relación 

calidad-precio. Gracias a una moderna construcción multicámara, el nuevo 

sistema de ventanas P-Line proporcionará un aislamiento térmico aún mejor.

Ventajas atractivas:

�	 Ambiente agradable en el apartamento:
Cámaras especiales garantizan los más altos valores
de aislamiento térmico y proporcionan una atmósfera 
acogedora.

�	 Durabilidad de larga duración: Gracias a los
materiales resistentes al clima y casquillo de alta calidad,
se puede disfrutar de las ventanas durante muchos años.

�	 Libre de preservación y fácil de mantener:
Las superficies lisas son extremadamente fáciles de 
limpiar y no requieren trabajos de conservación.

�	 Mayor seguridad: También en el equipo básico. 
Opcional para la clase RC2.

Alto aislamiento térmico.
Ventanas PVC en 
sistema P-Line 

La última tecnología de soldadura: 

P®Perfect
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Construcción moderna de la cámara 
Los perfiles creados por los últimos métodos de 
cálculo aseguran: el mejor aislamiento térmico, una 
óptima estabilización del perfil y una gran capacidad 
de elevación incluso con cristales pesados.

Sello duradero 
Tres juntas perimetrales de material elástico de alta 
calidad y larga duración garantizan una excelente 
calidad de las ventanas a pesar del paso del tiempo 
y aseguran una protección fiable contra las  
corrientes de aire y la humedad. 

Excelente protección contra el ruido 
80 mm – la instalación profunda con junta estándar 
en combinación con el cristal insonorizado de la 
más alta calidad, garantiza el más alto aislamiento 
acústico.

Más luz  
El marco estrecho, la faja, y el ensamblaje de la  
sección media garantizan un alto flujo de luz  
y energía solar. 

Una amplia gama de perfiles adicionales  
Los cambios especiales garantizan una instalación 
óptima en cualquier situación, tanto en el terreno 
como durante las reparaciones.

Valores convincentes
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P-Line

Aislamiento térmico1) 
Uf para 0.94 W/m²K²)

Uw para 0.72 W/m²K

Aislamiento acústico3) Valor Rw 45dB

Resistencia a las cargas de viento hasta la clase C5 / B5 de acuerdo con EN 12210

Resistente al agua hasta la clase 9A, de acuerdo con EN 12208

Permeabilidad al aire hasta la clase 4, de acuerdo con EN 12207

Seguridad Seguridad básica, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) Ventana con un solo colgante (1.23 x 1.48 m)
2) depende de la combinación de faja y marco seleccionada 
3)  de acuerdo con EN 14351/1

German Hightec-Profile
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