
Ventanas energéticamente eficientes 

Libertad espacial. 
Puertas balconeras y 
correderas hechas en PVC
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La máxima cantidad de luz diurnal te llevará a una major calidad de vida.  
Gracias a una gran superficie de ventanas, te sentirás como si estuvieras 
viviendo en medio del espacio que te rodea – ya sea un jardín verde o una 
vibrante metrópolis. La amplia gama de posibilidades de construcción se 
diversifica con la arquitectura moderna.

¿Sabe usted que...

Las puertas PSK ahorran mucho espacio y además 

tienen apertura de inclinación? Gracias a una instalación 

poco profunda, son ideales para la renovación.

Libertad especial.
Puertas balconeras y correderas  
hechas en PVC. 

Ventajas atractivas:

La solución perfecta cuando se quiere ahorrar espacio. Las puertas PSK no tienen fajas de las ventanas que, 

al abrirse, ocupan espacio en la habitación. Gracias a la reducida profundidad de instalación, permiten un uso 

óptimo del espacio y son aptas para su uso tanto en obras de renovación como en nuevas instalaciones.

Puertas PSK de inclinación y deslize hechas de PVC
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Profundidad de instalación estrecha 
Bajo consume de espacio dentro de la habitación  
durante su uso.

Puerta PSK  
Funcionamiento conveniente gracias al movimiento 
paralelo de la hoja. Posible apertura con inclinación.

Gran acristalamiento 
Garantizan una habitación brillante y llena de luz. 
Ancho de la hoja hasta 1900 mm, peso de la hoja 
hasta 200 kg.
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1) parámetros técnicos de las ventanas
2) esquema A (2.37x2.37m)
3) estos diagramas sólo son posibes para puertas correderas, con puertas de apertura paralelas con inclinación. 

Tipos de apertura

Esquema  A3)

� 1 hoja corredera (derecha o izquierda)

� 1 acristalamiento permanente

Esquema G

� 1 hoja corredera (derecha o izquierda)

� 2 acristalamientos permanentes

Esquema K

� 2 hojas correderas
� a acristalamiento permanente

Esquema C3)

� 2 hojas correderas (derecha o izquierda) 

     sin poste

� 2 acristalamientos permanentes

Esquema H

� Acristalamientos permanente

Valores convicentes Puertas HST 88 Puertas PSK

Coeficiente de transferencia de calor1) Uf 1.2 W/m²K (para el marco) Uf 1.0 W/m²K (para el mar-
co) hasta 0.71 Wm²K Uf hasta 0.76 W/m²K (para el marco)

Protección acústica
1)

Valor Rw 45dB Valor Rw 41dB Valor Rw 42 dB

Resistencia al viento2) Hasta la clase C2/B3  
de acuerdo con EN 12210

Hasta la clase B3 de acuer-
do con EN 12210

Hasta la clase B3/C3 de acuerdo 
con EN 12210

Resistencia al agua2) Clase 9A de acuerdo con EN 
12208

Clase 9ª de acuerdo con EN 
12208

Hasta la clase 8A de acuerdo 
con EN 12208

Permeabilidad al aire2) Hasta la clase 4 de acuerdo 
con EN 12207

Hasta la clase 4 de acuer-
do con EN 12207

Hasta la clase 4 de acuerdo con 
EN 12207

Seguridad Protección básica, RC 1 N, RC 
2 N, RC 2

Protección básica, RC 1 N, 
RC 2 N, RC 2 Protección básica

Puertas HST 76

Ventajas atractivas:

� Forma y función: Habitaciones 
iluminadas y energía solar gracias a
marcos muy estrechos.

� Servicio cómodo: gracias a los
accesorios de alta calidad, el cierre y 
la apertura son suaves y fáciles como 
un trozo de tarta.

� Sin barreras: Sistema de solera de 
bajo aluminio en la versión estándar

� Seguridad y certeza: el cristal de 
seguridad especial y el hardware 
(hasta la clase de seguridad RC2) 
protegerán su casa de forma efectiva.

Puerta de elevación y corredera HST 
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